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BRACHE DI CATENA EN 818-2 GRADO 80 - 100 

  L

 Grado 80  Grado 100 

Catena 1 BRACCIO          2 BRACCI          3 - 4 BRACCI 1 BRACCIO          2 BRACCI          3 - 4 BRACCI

Portata                  Portata            Portata Portata                  Portata            Portata

     90°       120°      90°       120°      90°       1 20°      90°       120°

(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

6 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700 1.400 2.000 1.400 3.000 2.120

7 1.500 2.120 1.500 3.150 2.240 1.900 2.650 1.900 4.000 2.800

8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000 2.500 3.550 2.500 5.300 3.750

10 3.150 4.250 3.150 6.700 4.750 4.000 5.600 4.000 8.000 6.000

13 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000 6.700 9.500 6.700 14.000 10.000

16 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000

19 14.000 20.000 14.000 30.000 21.200

20 12.500 17.000 12.500 26.500 19.000

22 15.000 21.200 15.000 31.500 22.400 19.000 26.500 19.000 40.000 28.000

26 21.200 30.000 21.200 45.000 31.500

32 31.500 45.000 31.500 67.000 47.500

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4

Portata secondo norma EN 818-4
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